Zuweisung 


1240.000-1243.250 
Alle 


| 50 kHz max. 


| 25 kHz max. 


1243.250-1260.000 
ATV 


1260.000-1270.000 
Satelliten (4) 


1270.000-1272.000 
Alle 


l 25 kHz max. 


1272.000-1290.994 


ATV 
| 16 MHz max. 


| 6 MHz max. 


1291.494-1296.000 
Alle 


] 50 kHz max. 


1296. 000 MHz 


Nutzung 


Digital Link 
+59.0 MHz 
Shift 


+53.5 MHz 
Shift 


FM/DV Relaisausgabe (1) 
RSO1-RS28, RX +28.0 MHz Shift 


DV-DD simplex +/- 75 KHz (2) 


PR Duplex 
Digipeaterausgaben (3) 


1243.250-1260.000 
ATV (7) 


FM/DV Relaiseingaben (5) 
1270.025-1270.700 
RSO1-RS28 

+/-28.0 MHz Shift 


PR Duplexeingaben (6) 
1270.725-1271.250 
RS29-RS50 

+/-28.0 MHz Shift 


fT TX ATV (16MHz) (7) 


1291 +/- 3 MHz D-ATV 


Digital Link 
- 53.5 MHz Shift 


FM simplex Betrieb I DV Betrieb 


vonauzun- 


Bandplan 23cm, 1240 - 1300 MHz 


RS29-RS50 +28.0 MHz Shift l 2700 Hz 


max. 


1296.800-1296.994 


1296.994-1297.981 


1297.494-1297.981 


Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 


Zuweisung Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland 


1296. | 000 MHz 


1296.000- 1296.000 


1296.150 EME 


CW (8) 1296.138 MGM PSK31 
E ea 
_ |1296.150 
Zentrum der 
1220200 Aktivität SSB 
1296.400 
1296.150- Linear-Transponder 
1296.600 # Eingaben 
1296.800 
SSTV Schmalband 
CW. SSB 
MGM RTTY (FSK/PSK) 


Linear-Transponder 
Ausgaben 


FAX (FSK/PSK) 


1296.800 


Baken kein Sendebetrieb 


1296.990 


NBFM Zentrum 
der Aktivität 
DV Anruf 


Echolink 
Echolink (9 


FM Simplex 


1298.000-1300.000 1298. 000 
Alle . 
FM/DV Relaisausgaben 
l 25 kHz max. 1298.025 MHz RS01 
1298.975 MHz RS39 
-28.0 MHz Shift 
1298.725 
1298.975 
Dig. Link -59MHz Shift 
5 kHz max. 1299.075-1299.675MHz 
+/-75 kHz DD (2) 
1299.750 
1299.750 1299.775-1299.975MHz 
N Ao KHZ mak DV Betrieb 


SM39 (1297.975) 


1300.000 


8x 25 kHz FM/DV-Voice 
1300. 000 MHz 


: An Standorten, bei denen der TX der Linkstrecken bei 1240.xxx ist, liegen hier die FM/DV Ausgaben mit Vernetzung 
DV-DD=Daten im D-Star Standard, simplex +/- 75 kHz mit Vernetzung 
: An Standorten, bei denen der TX der Linkstrecken bei 1240.xxx ist, liegen hier die PR Ausgaben mit Vernetzung 
: Sendearten gem. Satellitenbandplan 
: Für die +/- Bereiche von FM/DV sind hier die Eingaben mit Vernetzung 
: Für die +/- Bereiche von PR sind hier die Eingaben mit Vernetzung 
: ATV gesonderte Planung. siehe DARC VUS Seiten 

: CW ist erlaubt im gesamten Schmalband-DX-Bereich und exklusiv im Bereich 1296.000-1296.150 MHz 
: 1297.900-1297.975 Simplex FM Internet Voice Gateways 


Bandplan: Stand 11/2011 


Überall wo FM simplex erlaubt ist. ist auch DV ohne Vernetzung zugelassen. (Digitale Sprache mit eingebetteten Daten) 


© by DARC VHF/UHF/SHF Referat. 28.11.2011 


Zuweisungsstatus: sekundär 


(IARU-Tagung SC 08/2011) 


